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Pose et Entretien du Bardage Cellulaire PVC

BARD’ EXT

Pour toutes questions n’hésitez pas a nous contacter

Profilés De I’Ouest : 02.96.76.60.11

Profilesdelouest@club-internet.fr



Quelques recommandations :

e Respecter les normes de construction en vigueur (DTU 41.2)
e Le stockage du bardage doit se faire a plat, a 'intérieur ou a I'abri du soleil lorsqu’il est toujours dans son
emballage d’origine.

AVANT LA POSE

e Lossature doit étre parfaitement plane. m
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pourrait empécher la ventilation.
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e Poser la Grille Anti-rongeur de niveau et a 100 mm >/
Minimum du sol pour permettre une bonne X -
Ventilation basse. \ '
e Poser ensuite le Profil Départ de niveau sur la L $
Grille Anti-rongeur (voir schéman®2). g 3
e Poser une grille perforée plane en haut \fi
De I'ouvrage a barder pour assurer chaition
La ventilation haute (voir schéma n° 3). \& N
e Fixer les finitions femelles en laissant un jeu i__/_i Profil Départ
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e Fixer les corniéres femelles ou males selon
La disposition (voir schéma n° 4 et 4 bis).
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Un ouvrage qui ne présenterait pas une ventilation parfaite ne pourra faire Fobjet d’aucune réclamation

A Important ' '\m

il faut une ventilation en partie basse et haute des ouvertures : ;x/ ;
servez vous de grilles anti-rongeurs ou des grilles de ventilation. X ¢
Nl

Bardage

e Vous pouvez poser la premiére lame de Bardage (voir schéma n°2)

La fixer a I'aide de vis inox (3.5 x 20) a téte plate, Fixation
; . Y,
Amener la vis au contact sans trop écraser la lame. | rofit Départ
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| E Anti Rongeur & Ventilation
EI Sol

e Servez-vous des jonctions invisibles entre 2 lames, assurez leur maintien a I'aide d’une bride de fixation
Ou d’un tasseau (voir schéma n®5)
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e Au-dela de 2 lames il faut prévoir un H de jonction pour limiter la longueur et la dilatation. Il peut étre
disposé sur une fenétre ou une porte (voir schéma n° 6).
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e Respecter les jeux de dilatation : 15 mm minimum au niveau des finitions ou des corniéres

(voir schéma n°® 7 ou n° 4).
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Jeu de Dilatation
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Corniére femelle

Tasseau

%

T T

Comiére méle

Jeu de dilatation

e \Vous pouvez mettre vos finitions selon les dispositions pour terminer I'ouvrage
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DESIGNATION COULEUR QUANTITE
LAMES BARDAGE (en 4 m) 166 x 16 mm
GRILLE ANTI-RONGEUR PVC (en 4 m) 50X 35 mm

GRILLE VENTILATION / ZINGUE (en 2,50 m) 80 x 20 mm

PROFIL DEPART (en 4 m) 27 x 10 mm
CORNIERE MALE (en 4 m) 63 X 63 mm
CORNIERE FEMELLE (en 4 m) 63 x 63 mm
FINITION MALE (en 4 m) 63 x 18 mm
FINITION FEMELLE (en 4 m) 50x 10 mm
H DEJONCTION (en 4 m) 70x 50x 16 mm
JONCTIONS + BRIDES (en 4 m) 160 x 30 mm
VIS A2 OU A4 (16 au m?) Boite (200 p)

CORNIERE 100 X 100 mm (en 4 m)

CORNIERE 50X 150 mm (en 4 m)
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